
Описание и Область применения 

Самозащитная порошковая проволока для наплавки поверхностей деталей, под-
верженных высокому абразивному износу: конус и кожух конусных дробилок, клапана и 
химические продуктопроводы и т.п.

Процесс сварки Ток Положения сварки

Открытой дугой DC + 

1G
(PA)

Диам.,мм C Si Mn Cr 

1.2/1.6 4.8 0.4 1.6 27.0 

2.4/2.8 5.5 0.7 1.6 30.0

Тип. Хим. Состав наплавленного металла, (%)
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Supershield CrC 

Supershield CrCW 
Описание и Область применения 

Самозащитная порошковая проволока для наплавки броневых листов дробильного обору-
дования и других деталей, подверженных интенсивному аббразивному износу.

Процесс сварки Ток Положения сварки

Открытой дугой DC +

1G
(PA)

Диам.,мм C Si Mn Cr 

1.2/1.6 5.2 0.8 0.8 25.0 

2.4/2.8 5.8 1.8 1.8 25.0

Тип. Хим. Состав наплавленного металла, (%)

Диам.,мм (HRc)

1.2/1.6 54~58

2.4/2.8 60~64

Твёрдость

Диам.,мм 1.2/1.6 2.4/2.8

Бочка,кг - 150, 250

Упаковка

Диам.,мм (HRc)

1.2/1.6 54~58

2.4/2.8 58~62

Твёрдость

Диам.,мм 1.2/1.6 2.4/2.8

Катушка,кг 15кг 25кг
Бочка,кг - 150, 250

Упаковка
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Катушка,кг 15кг 25кг


